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Zasilacze awaryjne z ogniwami paliwowymi 
 

Linia systemów zasilania awaryjnego Jupiter 
 
Linia systemów zasilania Jupiter, to najwyższej jakości i niezawodności zasilacze awaryjne 
zaliczające się do ekologicznych rozwiązań energetycznych. Doskonale sprawdzają w  
najbardziej wymagających sytuacjach, kiedy należy zapewnić bezprzerwowe zasilanie 
urządzeń elektrycznych. Prezentowane systemy są w stanie pracować sieciach „smart grid” jak 
również w trybie „off grid” (bez połączenia z siecią energetyczną).  
Systemy Jupiter występują w następujących konfiguracjach: 
- zwykłe zasilacze awaryjne – wymagające dostarczania paliwa z zewnątrz, w butlach z 
wodorem 
- autonomiczne zasilacze awaryjne – zintegrowane z elektrolizerem, zapewniającym 
„miejscową” produkcje wodoru, co może być atutem w trudnodostępnych lokalizacjach lub w 
przypadku gdy wodór w butlach jest niedostępny.  
 
Technologia ogniw paliwowych Jupiter zapewnia najwyższą wymaganą elastyczność 
pracy oraz pewność i niezawodność działania.  
Moc wyjściowa systemu mieści się w przedziale 0,5 kW to 50 kW. Ważnymi zaletami systemu 
są prosta obsługa i wydajność sięgająca 50%.  
W porównaniu do innych źródeł energii o porównywalnej mocy, takich jak akumulatory 
kwasowo-ołowiowe czy agregaty prądotwórcze diesla, są one mniejsze i lżejsze.  
Ogniwa paliwowe Jupiter są proste w instalacji, efektywne pod względem kosztów 
utrzymania oraz mogą być stosowane w strefach klimatycznych, gdzie występują szerokie 
zakresy temperatur.  
Względna prostota konstrukcji urządzenia sprawia, że ogniwo paliwowe jest pewnym i 
niezawodnym źródłem energii elektrycznej. 
 
Modułowa budowa zapewnia łatwe projektowanie i rozbudowę systemu. Każdy system składa 
się z dwóch rodzajów modułów – ogniwa paliwowego i regulatora. Moduły instaluje się zgodnie 
z regułą „plug and play”, wystarczy je podłączyć i system jest gotowy od użytku.  
 
Zintegrowana szafa zewnętrzna jest nie tylko odporna na warunki atmosferyczne, ale również 
zabezpiecza cały system wraz z przedziałem magazynowania i dystrybucji wodoru przed 
włamaniami i aktami wandalizmu. 
 
Butle z wodorem systemu ogniw paliwowych składowane są w przedziale gazowym, wewnątrz 
szafy. W razie wydłużenia się wymaganego czasu podtrzymania możliwa jest rozbudowa 
przedziału składowania butli na wodór. 
 
Ogniwa paliwowe Jupiter charakteryzują się najwyższą dostępną na rynku wydajnością 
(> 50%), co znacznie zmniejsza zużycie wodoru. Projektowa minimalna żywotność modułów 
wynosi 3000 godzin, tak więc przekracza znacząco przewidywaną żywotność innych rodzajów 
systemów zasilania awaryjnego. 
 
Każdy moduł ogniw paliwowych, system zasilania wodorem i wszystkie kluczowe komponenty 
są stale monitorowane i zarządzane przez jednostkę regulatora. Zapewnia ona klientowi 
wszystkie niezbędne interfejsy komunikacyjne, zdalne monitorowanie i przeprowadzanie 
diagnostyki, dzięki łatwej w użyciu aplikacji internetowej. 
Oprogramowanie jednostki regulatora zawiera precyzyjne informacje o systemie, dostęp do 
procedury rozruchu i zatrzymania oraz informacje umożliwiające wydłużenie żywotności 
systemu. Do zastosowań w sieciach “smart grid” osprzęt i oprogramowanie mogą być 
rozbudowane o funkcje wyrównywania szczytu obciążenia i mocy chwilowej. 
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Autonomiczne zasilacze awaryjne z ogniwami 

paliwowymi 

zasilanie awaryjne + produkcja wodoru 

 

System GenStore® jest nowoczesnym źródłem zasilania awaryjnego, zdolnym do 

magazynowania dużej ilości energii w postaci wodoru, który następnie 

wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej, w celu zapewnienia bezprzerwowego 

zasilania urządzeń elektrycznych. Zastosowanie ogniw paliwowych pozwala na wykorzystanie 

zalet akumulatorów i agregatów prądotwórczych, eliminując przy tym ich wady. Brak części 

ruchomych, a w konsekwencji względna prostota konstrukcji urządzenia, zapewnia wymóg 

minimalnej obsługi i niskie koszty eksploatacji.  

Dużym atutem systemu jest to, że ogniwa paliwowe zasilane są paliwem, które można 

wytwarzać „na miejscu” (brak kosztów dostawy paliwa). Zintegrowany generator wodoru 

(elektrolizer), przetwarza energię elektryczną na sprężony wodór, który jest później 

magazynowany w zbiorniku. W przypadku potrzeby awaryjnego zasilania odbiorników, ogniwo 

paliwowe przetwarza wodór z powrotem na energię elektryczną. 

 

Charakterystyka systemu: 

 Wysoka pewność i niezawodność działania 

 Minimalna obsługa 

 Niskie koszty utrzymania (OPEX) 

 Niskie ryzyko kradzieży 



www.systemyzasilania.pl 3 

 

 Praca bez hałasu i wibracji 

 Zerowa emisja zanieczyszczeń 

 Indywidualna konfiguracja systemu 

 Zintegrowane, najnowocześniejsze, zdalne sterowanie i kontrola 

 

Podstawowa konfiguracja zawiera: 

 Ogniwo paliwowe 

 Elektrolizer 

 Zbiornik wody i wodoru 

 Moduł zasilający 

 Regulator ogniwa paliwowego 

 

 
GenStore 
500-2,5 

GenStore 
500-5,0 

GenStore 
1000-2,5 

 Tryb ładowania 

Moc wejściowa kW 2,4 2,4 4,5 

Napięcie wejściowe V AC 
100 … 240 @ 50…60 

Hz 
100 … 240 @ 50…60 

Hz 
100 … 240 @ 50…60 

Hz 

Wskaźnik produkcji 

wodoru1 sl/h 500 500 1000 

Ciśnienie 

eksploatacyjne 
bar 35 35 35 

Jakość wody 
zasilającej 

µS/cm <10 @ 25°C <10 @ 25°C <10 @ 25°C 

Zużycie wody l/h 0,4 0,4 0,4 

 Tryb rozładowania 

Moc szczytowa kWp 2,5 5,0 2,5 

Nominalna moc 
wyjściowa 

kW 2.3 @ 44 V 4.6 @ 44 V 2.3 @ 2.3 @ 44 V 

Zakres napięcia 

wyjściowego2 V DC 41 … 57 41 … 57 41 … 57 

Zużycie wodoru sl/kWh 670 670 670 

Obudowa zewnętrzna 

Masa kg 370 400 430 

Wymiary  

(szer. x głęb. x 
wys.) 

mm 900 x 900 x 2000 900 x 900 x 2000 900 x 900 x 2000 

Stopień ochrony  IP55 IP55 IP55 

Temperatura 
otoczenia 

°C +5 … +45 +5 … +45 +5 … +45 

Zbiornik wodoru 

Pojemność energii 70 kWh 

Ciśnienie maksymalne 42 bar 

Objętość 1,5 m3 

Materiał stal, proszkowana 

Wymiary  

(szer. x głęb. x wys.) 
950mm x 2405 mm 

Waga (około) 850 kg 

Temperatura otoczenia -10 … +50 °C 
1 Natężenie przepływu wyrażone w sl/h (standardowy litr na godzinę) odniesionych do  

warunków standardowych. 
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2 Napięcie nominalne przy danym obciążeniu. Napięcie zmienia się wraz ze zmianą 

obciążenia. 

Akcesoria dodatkowe 

Zasilacz DC Prostownik 

Falownik Zbiornik na wodę 

Akumulator rozruchowy Oczyszczacz wody 

 


